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... und das
Kondensat ist
vom Dach

Kondensat iy
das Problem

Kondensattropfen bilden sich
bei niedrigen AuBen- und
héheren Innentemperaturen an
der Unterseite von Ddchern.
Die  Dachabdeckung  (hier
Trapezprofile) kihlt sich durch
die kalte AuBenluft ab, die
Innenluft kihlt sich dadurch an
der Innenseite der Dachab-
- deckung ebenfalls ab und ver-
mindert damit ihr Aufnahme-
- vermdgen von Feuchtigkeit - es
entstehen Kondensattropfen.
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anti-condens-Beschichtung
gibt es in verschiedenen
Ausfihrungen  und  kann

unterschiedliche Feuchtigkeits-
mengen aufnehmen.

Eine Anpassung an die spezifi-
schen  Gegebenheiten  des
Bauobijekts ist somit moglich.

der Weg

Die anti-condens -Beschich-
tung bindet Feuchtigkeit und
kann das Abtropfen verhin-
dern.

Durch Erwarmung der
Dacheindeckung und  durch
' Hinterltftung wird die aufge-
nommene Feuchtigkeit wieger
abgegeben.

Die Beschichtung trocknet ab
und kann bei Bedarf wieder
neue Feuchtigkeit aufnehmen.

anti-condens

bindet Kondensat
dampft Gerduschpegel
erhoht Lebensdauer
noch mehr Freude an
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Gepriifte und nachgewiesene

Wasseraufnahme:
wMeBwer;e dher Auszug des Prifberichts:
o °sser°|" "°| e EinfluB einer Temperatur- und
Beispiel: Dachneigungswinkel: 0° Strahlungsbeanspruchung auf die
700 N W fnahmeféhigkei liesbe-
o . e / asseraufnahmefdahigkeit von vliesbe
ei einem achnei- s
qungswinkel von 10° i & — schichteten Blechen
betragt die Wasserr 3 ’ 10° Prifmethode: Eintauchen der Bleche im trockenen
aufnahmefchigkeit  im 2 ey = = Zustand in Wasser bis zur Wassersattigung und
Davertest von 40 Tagen g , el Bestimmung der  Wasseraufnahme  durch
héchstens 500 g/m?, 3 Wagung bei unterschiedlichen Neigungen.
iedoch mind. 420 g/m?. & ..
| 9/ 5 25°) Probengréfie 1 X 1 m.
Das  Abtropfen  des 200 i o |
Kondenswassers  wird 90° i
d d : h . h h Auszugsweise Verdffentlichung aus INSTITUT
adurch - sicner verhin- 100 dem Prifbericht P7-21/1995 mit FOR BAUPHYSIK
derf. Zulassung des Fraunhofer-Instituts
fir Bauphysik “
% 0 20 30 40 Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. i
Belastungsdauer [Tg.] Dr. h. c. Dr. E. h. mult. Karl Gertis.
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