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Erstklassig in Material und Bauausführung

Das Holz:
Alle Bauteile sind gehobelt, gefast und kesseldruck-
imprägniert und aus großzügig dimensionierten Holz-
querschnitten gefertigt. Die Verkleidung der Geräte-
kammern und Garagen wird mit Kriech- und Decker-
schalung (1 auf 2 senkrecht) gefertigt.

Das Flachdach:
Flachdach-Carports sind mit PVC-Trapez-Elementen
eingedeckt. Sie haben hier die Wahl zwischen licht-
durchlässigen oder lichtundurchlässigen Platten.
Gegen Aufpreis kann das Flachdach mit Stahltrapez-
Platten, auch antitropfbeschichtet belegt werden.
Bitte schauen Sie in der Preisliste unter Zusatz-
ausstattungen nach oder fragen Sie Ihren Verkaufsberater.
Flachdach Carports haben in der Grundausstattung eine
rundumlaufende profilierte Holzblende (Typ FD 1). Gegen
Aufpreis ist eine angewalmte Blende mit Dachpfannen
(Typ FD2) oder desgleichen mit Schindeln (Typ FD 3)
bekleidet  lieferbar - siehe Preisliste unter Zusatz-
ausstattungen.

Das Satteldach:
Das exclusive Satteldach-Carport ist serienmäßig mit
Betondachpfannen in beliebigen Standardfarben nach
Ihrer Wahl eingedeckt. Die Dachneigung beträgt 25ϒ.
Diese Ausstattung läßt keine Wünsche offen und ist
eine Spitzenleistung von Carport-Center NF

Die Standfestigkeit
Um eine optimale Stabilität zu erreichen, werden die
Pfosten der Carports grundsätzlich 90 cm in die Erde
eingelassen und lagenweise mit Füllkies eingespannt.
Die Pfosten können selbstverständlich auch in der
gewünschten Länge abgelängt und auf Punkt- oder
Streifenfundament mit geeigneten Sockelbeschlägen
montiert werden.

Die Pflege:
Durch die Einwirkung von UV-Strahlen im Sonnenlicht
und der allgemeinen Witterung kann es im Laufe der
Zeit zu Farbbeeinflussungen kommen. Sie sollten dann
die Hölzer mit einem geeigneten Holzschutzmittel
behandeln. RAL-geprüfte, witterungsbeständige Lasuren
erhalten Sie von Carport-Center NF.
Holz ist ein Naturprodukt. Bei Sonne und Regen
„arbeitet“ das Holz. Es können deshalb Trockenrisse
auftreten, welche jedoch nicht zur Beeinträchtigung
der Statik führen. Trockenrisse sind natürlich und geben
dem Holz seinen typischen lebendigen Charakter.
Trockenrisse stellen keine Wertminderung dar und werden
als Reklamationsgrund nicht anerkannt.
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Typ FD 1 Flachdach-Carport mit Profil-Holzblende

Typ FD 2 Flachdach-Carport mit angewalmter Blende, Dach- und Firstpfannen

Typ FD 3 Flachdach-Carport mit angewalmter Blende, Schindeln
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Flachdach-CARPORTS · Ausstattungen
Material:
Pfosten:    100 x 100 mm
Unterzüge: 100 x 200 mm

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach, Grundausstattung:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker
Die abgebildeten Seiten-
und Endverkleidungen
sind als Zusatzausstattung
erhältlich.
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Flachdach-CARPORTS · Modellübersicht, Grundrißvarianten

Länge 5,50 m
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Typ FD 1 Flachdach-Carport mit Profil-Holzblende

Typ FD 2 Flachdach-Doppel-Carport mit angewalmter Blende, Dach- und Firstpfannen

Typ FD 3 Flachdach-Carport mit angewalmter Blende, Schindeln
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Flachdach-CARPORTS · Ausstattungen
Material:
Pfosten:    100 x 100 mm
Unterzüge: 100 x 200 mm

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach, Grundausstattung:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker
Die abgebildeten Seiten-
und Endverkleidungen
sind als Zusatzausstattung
erhältlich.
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Flachdach-CARPORTS · Modellübersicht, Grundrißvarianten
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Typ FD 1 Flachdach-Carport mit Profil-Holzblende und Geräteraum

Typ FD 2 Flachdach-Carport mit angewalmter Blende, Dach- und Firstpfannen, Geräteraum

Typ FD 3 Flachdach-Carport mit angewalmter Blende, Schindeln und Geräteraum
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Flachdach-CARPORTS · Ausstattungen
Material:
Pfosten:    100 x 100 mm
Unterzüge: 100 x 200 mm

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach, Grundausstattung:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker
Die abgebildeten Seiten-
und Endverkleidungen
sind als Zusatzausstattung
erhältlich.
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Flachdach-CARPORTS · Modellübersicht, Grundrißvarianten
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Typ FD 1 Flachdach-Doppel-Carport, Profil-Holzblende, Geräteraum mit seitlicher Durchfahrt

Typ FD 3 Flachdach-Carport mit angewalmter Schindel-Blende, seitlicher Durchgang
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Flachdach-CARPORTS · Ausstattungen
Material:
Pfosten:    100 x 100 mm
Unterzüge: 100 x 200 mm

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast
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Flachdach-CARPORTS · Modellübersicht, Grundrißvarianten
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Dach, Grundausstattung:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker
Die abgebildeten Seiten-
und Endverkleidungen
sind als Zusatzausstattung
erhältlich.



Typ FD 1 Flachdach-Reihen-Carport mit Profil-Holzblende, hohe End- u. Seitenverkleidung

Typ FD 2 Flachdach-Reihen-Carport mit seitlichem Geräteraum, halbhohe Endverkleidung

Die Reihenanlage ist
beliebig erweiterbar.

Die Reihenanlage ist
beliebig erweiterbar.
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Flachdach-CARPORTS · Ausstattungen
Material:
Pfosten:    100 x 100 mm
Unterzüge: 100 x 200 mm

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast
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Dach, Grundausstattung:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker
Die abgebildeten Seiten-
und Endverkleidungen
sind als Zusatzausstattung
erhältlich.
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Typ FD 1 Flachdach-Carport mit Profil-Holzblende und Geräteraum

14

Flachdach-CARPORTS · Ausstattungen
Material:
Pfosten:    100 x 100 mm
Unterzüge: 100 x 200 mm

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach, Grundausstattung:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker
Die abgebildeten Seiten-
und Endverkleidungen
sind als Zusatzausstattung
erhältlich.
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Flachdach-CARPORTS · Modellübersicht, Grundrißvarianten
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Typ FD 1 Flachdach-Garage, Profil-Holzblende

Typ FD 3 Flachdach-Carport mit integrierter Garage, angewalmte Blende, Schindeln

Typ FD 2 Flachdach-Doppelgarage, angewalmte Blende, Dach- und Firstpfannen

Dach, Grundausstattung:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker
Die abgebildeten Seiten-
und Endverkleidungen sind
als Zusatzausstattung
erhältlich.
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Flachdach-CARPORTS · Ausstattungen
Material:
Pfosten:    100 x 100 mm
Unterzüge: 100 x 200 mm

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast
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Flachdach-GARAGEN · Modellübersicht, Grundrißvarianten
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Typ SD 1 Satteldach-Carport

Bitte beachten:
Freistehende Satteldach-Carports erfordern unbedingt
diagonale Windverstrebungen.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Typ SD 1 Satteldach-Carport mit 2 Stellplätzen

Satteldach-CARPORTS · Ausstattungen
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Material:
Pfosten 100 x 100 mm
Unterzüge 100 x 200 mm
Konstruktionsholz der
Dachbinder  60 x 120 mm

Firsthöhen:
318 cm Breite: 305 cm
360 cm Breite: 315 cm
416 cm Breite: 325 cm
458 cm Breite: 340 cm
542 cm Breite: 360 cm
640 cm Breite: 380 cm

Verkleidung:
16 x 100 mm, Kriech und
Decker (1 auf 2)

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach:
Beton-Dachpfannen
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Satteldach-CARPORTS · Modellübersicht, Grundrißvarianten
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Modell 1926 Modell 1927 Modell 1928 Modell 1929 Modell 1930 Modell 1931

56
3

416

354

56
3

458

396

50
7

416

354

50
7

458

396

50
7

542

480

50
7

640

578

56
3

542

480

56
3

640

578

50
7

318

256

50
7

360

298

Länge 5,63 m

Länge 6,19 m

Länge 6,75 m

Modell 2032 Modell 2033 Modell 2034 Modell 2035 Modell 2036 Modell 2037

Modell 2038 Modell 2039 Modell 2040 Modell 2041 Modell 2042 Modell 2043

61
9

416

354

61
9

458

396

61
9

542

480

61
9

640

578

67
5

416

354

67
5

458

396

67
5

542

480

67
5

640

578

19
56

3

318

256

56
3

360

298

61
9

318

256

61
9

360

298

67
5

318

256

67
5

360

298



Länge 6,19 m

Länge 6,75 m
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Typ SD 1 Satteldach-Carport mit Geräteraum und seitlichem Durchgang

Typ SD 1 Satteldach-Carport mit 2 Stellplätzen, Geräteraum und seitlichem Durchgang

Satteldach-CARPORTS · Ausstattungen
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Material:
Pfosten 100 x 100 mm
Unterzüge 100 x 200 mm
Konstruktionsholz der
Dachbinder  60 x 120 mm

Firsthöhen:
318 cm Breite: 305 cm
360 cm Breite: 315 cm
416 cm Breite: 325 cm
458 cm Breite: 340 cm
542 cm Breite: 360 cm
640 cm Breite: 380 cm

Verkleidung:
16 x 100 mm, Kriech und
Decker (1 auf 2)

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach:
Beton-Dachpfannen
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Maßangaben:

Länge 7,59 m

Länge 8,15 m

Modell
2462

Modell 2464 Modell 2466 Modell 2468 Modell 2470

Modell 2463 Modell 2465 Modell 2467 Modell 2469 Modell 2471

81
5

318

256

22
8

54
9

81
5

318

256

29
8

47
9

81
5

360

298

29
8

47
9

458

Modell
2352

Modell 2354 Modell 2356 Modell 2358 Modell 2360

Modell 2353 Modell 2355 Modell 2357 Modell 2359 Modell 2361

75
9

318

256

22
8

49
3 75

9

360

298

22
8

49
3

75
9

318

256

17
2

54
9 75

9

360

298

17
2

54
9
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Typ SD 1 Satteldach-Carport mit Geräteraum und seitlichem Durchgang

Satteldach-CARPORTS · Ausstattungen
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Material:
Pfosten 100 x 100 mm
Unterzüge 100 x 200 mm
Konstruktionsholz der
Dachbinder  60 x 120 mm

Firsthöhen:
318 cm Breite: 305 cm
360 cm Breite: 315 cm
416 cm Breite: 325 cm
458 cm Breite: 340 cm
542 cm Breite: 360 cm
640 cm Breite: 380 cm

Verkleidung:
16 x 100 mm, Kriech und
Decker (1 auf 2)

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach:
Beton-Dachpfannen



Länge 8,57 m

Länge 9,13 m

Breite
(Dachüberstand)

Lä
ng

e 
(D

ac
hü

be
rs

ta
nd

)

Abstand
zwischen
Pfosten

Maßangaben:

Modell 2572 Modell 2574 Modell 2576

Modell 2573 Modell 2575 Modell 2577

85
7

458

396

22
8

59
1

85
7
640

578

59
1

22
8

91
3

360

298

29
8

57
7

91
3

458

396

29
8

57
7

91
3

640

578

57
7

29
8
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Typ SD 1 Satteldach-Carport mit Geräteraum und seitlichem Durchgang

Typ SD 1 Satteldach-Carport mit 2 Stellplätzen, Geräteraum und seitlichem Durchgang

Satteldach-CARPORTS · Ausstattungen
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Material:
Pfosten 100 x 100 mm
Unterzüge 100 x 200 mm
Konstruktionsholz der
Dachbinder  60 x 120 mm

Firsthöhen:
318 cm Breite: 305 cm
360 cm Breite: 315 cm
416 cm Breite: 325 cm
458 cm Breite: 340 cm
542 cm Breite: 360 cm
640 cm Breite: 380 cm

Verkleidung:
16 x 100 mm, Kriech und
Decker (1 auf 2)

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach:
Beton-Dachpfannen



Breite
(Dachüberstand)

Lä
ng

e 
(D
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hü

be
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nd

)

Abstand
zwischen
Pfosten

Maßangaben:

Länge 8,85 m Modell 2780 Modell 2782 Modell 2784Modell 2778

Modell 2781 Modell 2783 Modell 2785Modell 2779

88
5

318

256

29
8

54
9

88
5

458

396

29
8

54
9

88
5

640

578

29
8

54
9

88
5

640
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Typ SD 2 Satteldach-Carport mit Schleppdach und seitlich integriertem Geräteraum

Typ SD 2 Satteldach-Carport mit Schleppdach, verbreitertem Autostellplatz
und großem seitlich integriertem Geräteraum

Satteldach-CARPORTS · Ausstattungen
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Material:
Pfosten 100 x 100 mm
Unterzüge 100 x 200 mm
Konstruktionsholz der
Dachbinder  60 x 120 mm

Firsthöhen:
499 cm Breite: 275 cm
597 cm Breite: 298 cm

Verkleidung:
16 x 100 mm, Kriech und
Decker (1 auf 2)

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach:
Beton-Dachpfannen



Breite
(Dachüberstand)

Lä
ng

e 
(D

ac
hü

be
rs

ta
nd

)

Abstand
zwischen
Pfosten

Maßangaben:

Modell 2986 Modell 2987 Modell 2988

Modell 2989 Modell 2990 Modell 2991

52
1

514

270

46
6

172

61
9

514

270

56
5

172

67
5

514

270

62
1

172Breite 5,14 m

Breite 6,12 m
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Typ SD 1 Satteldach-Garage

Typ SD 1 Satteldach-Carport mit integrierter Garage

Typ SD 1 Satteldach-Doppelgarage

Satteldach-GARAGEN · Ausstattungen
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Material:
Pfosten 100 x 100 mm
Unterzüge 100 x 200 mm
Konstruktionsholz der
Dachbinder  60 x 120 mm

Firsthöhen:
318 cm Breite: 305 cm
360 cm Breite: 315 cm
416 cm Breite: 325 cm
458 cm Breite: 340 cm
542 cm Breite: 360 cm
640 cm Breite: 380 cm

Verkleidung:
16 x 100 mm, Kriech und
Decker (1 auf 2)

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast

Dach:
Beton-Dachpfannen



Modell 3110 Modell 3111 Modell 3112

Modell 3113 Modell 3114 Modell 3115

Modell 3116 Modell 3117 Modell 3118

56
3
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298

50
8
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3
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396
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8
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3
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8
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7
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3
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8
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7
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3
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8
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0
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0
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5
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298
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0

Länge 8,57 m

Länge 6,75 m

Länge 5,63 m

Breite
(Dachüberstand)

Lä
ng

e 
(D

ac
hü

be
rs

ta
nd

)

Abstand
zwischen
Pfosten

Maßangaben:

Satteldach-GARAGEN · Modellübersicht, Grundrißvarianten
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Flachdach-GERÄTEHÄUSER  · Ausstattungen

Typ FD 1 Flachdach-Gerätehaus mit Profil-Holzblende

Typ FD 2 Flachdach-Gerätehaus mit angewalmter Blende, Dach- und Firstpfannen

Typ FD 3 Flachdach-Gerätehaus mit angewalmter Blende, Schindeln

Material:
Pfosten 100 x 100 mm
Unterzüge 100 x 200 mm

Dach:
PVC-Trapez, glasklar,
bronze-getönt oder grau
durchgefärbt
Verkleidung:
16x100 mm, (1 auf 2)
Kriech- und Decker

Die beschriebene Beda-
chung gehört zur
Grundausstattung.
Lieferbar sind auch andere
Varianten – s. Preisliste/
Zusatzausstattungen.

Alle Typen sind auch als
mauerbefestigte
Wandmodelle lieferbar.

Bitte beachten:
Alle Flachdach-Modelle können als Typ FD 1-Holzblende,
FD 2-Dachpfannenblende oder FD 3-Schieferblende geliefert
werden.
Ebenso können alle Flachdach-Modelle ohne
Dachüberstand geliefert werden.
Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl Ihres individuellen
Carports.

Höhen:
Typ FD 1 240 cm
Typ FD 2 260 cm
Typ FD 3 250 cm

Sparren: 
50 x 100 mm, für Carportbreite 318 cm und 360 cm
60 x 120 mm, für Carportbreite 416 cm und 458 cm
60 x 180 mm, für Carportbreite 524 cm und 640 cm

30

Alle Holzbauteile:
Kiefer,  kesseldruck-
imprägniert, gehobelt,
gefast



Flachdach-GERÄTEHÄUSER · Modellübersicht, Grundrißvarianten
Breite

(Dachüberstand)

Lä
ng

e 
(D

ac
hü

be
rs

ta
nd

)

Abstand
zwischen
Pfosten

Maßangaben:

Modell 3301
318

20
0

256

25
5

360

20
0

298

25
5

458

20
0

396

25
5

318

27
0

256

32
5

360

298

27
0

32
5

458

396

27
0

32
5

318

256
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9

35
4

360

298

40
9

35
4

458

35
4

396

40
9

Modell 3302 Modell 3303

Modell 3304 Modell 3305 Modell 3306

Modell 3307 Modell 3308 Modell 3309

Länge 4,09 m

Länge 3,25 m

Länge 2,55 m
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Wir zeigen Ihnen,
wie Autos
wohnen möchten.

Achtern Holm 3, 25878 Drage
Telefon (04845) 1385, Telefax (04845) 7311

www.carport-center-nf.com

Besitzer
Schreibmaschinentext

Besitzer
Schreibmaschinentext

Besitzer
Rechteck

Besitzer
Schreibmaschinentext
Das Büro ist nicht immer
besetzt. Bitte vereinbaren
Sie telefonisch einen Termin.







Alle Preise in EURO, inklusive Mehrwertsteuer

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle 
vorherigen Preise ihre Gültigkeit.

▪ Lieferung innerhalb 2 - 4 Wochen.

Unser Carport, Ihr Parkort 

Carport Center NF

Rothenspieker 3, 25870 Oldenswort

www.carport-center-nf.com

Telefon 04845 1385

Email: ccenternf@t-online.de
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Zubehör

Bei Auftrag muß eine 25% Anzahlung geleistet werden. 
Die Restzahlung bei Lieferung der Bauteile.
Montagekosten werden unmittelbar nach Fertigstellung fällig. 
Irrtümer vorbehalten. Alle Preise in EURO.

Das Büro ist nicht durchgehend besetzt.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Zahlungsbedingungen

Carport Breite Preis Bauteile/€

 318 cm  225,-
 360 cm  260,-
 416 cm  290,-
 458 cm  310,-
 524 cm  345,-
 640 cm  380,-

Dachrinne für Flachdach

Carport Länge Preis Bauteile/€

 507 cm  760,-
 563 cm  800,-
 619 cm  830,-
 675 cm  860,-
 759 cm  880,-
 815 cm  910,-
 857 cm  935,-
 885 cm  960,-
 913 cm  990,-

Dachrinne für Satteldach

Dachrinnen-System komplett,
Rheinzink / pulverbeschichtetetes, 
verzinktes Stahlblech
 

Bezeichnung                 Preis Bauteile/€

Punktfundament 
(Beton, H-Anker), je Stück  92,-

Seiten- und Endverkleidung: 
Hoch geschlossen je lfm  97,-
Halbhoch ca. 90cm je lfm.  85,-
Aufpreis 12x12cm Pfosten/Stk.  20,-

Fenster, 2. Tür zusätzlich:
Fenster 80x60cm   150,-
Pfosten zusätzlich   25,-
2. Klampentür im Geräteraum  165,-

Andere Bedachung für Flachdachmodelle:
Stahltrapez Platten/qm   10,-
Stahltrapez Platten, anticondensbeschichtet/qm              14,50

Zubehör

MONTAGE 

         oder 25% Rabatt



Typ FD 1 Pro�lholzblende 
Typ FD 2 Dachpfannen-Blende, je lfm Blende 96,- €
Typ FD 3 2-reihige Naturschieferblende mit Zinkeinfassung, 
 je lfm Blende 58,- €
 

Flachdach-Carports Satteldach-Carports

Modell Preis/€

0520 1550,-
0521 1695,-
0522 1960,-
0523 1990,-
0524 2350,-
0525 2520,-
0526 1770,-
0527 1920,-
0528 2100,-
0529 2200,-
0530 2550,-
0531 2750,-
0732 1870,-
0733 1990,-
0734 2190,-
0735 2300,-
0738 2800,-
0739 3200,-
0740 1990,-
0741 2150,-
0742 2300,-
0743 2400,-
0744 2950,-
0745 3500,-

Flachdach-Carports 
ohne Geräteraum

Satteldach-Carports
ohne Geräteraum

Modell Preis/€

1920 5200,-
1921 5500,-
1922 5650,-
1923 6000,-
1924 6550,-
1925 6850,-
1926 5300,-
1927 5650,-
1928 6000,-
1929 5340,-
1930 6850,-
1931 7350,-
2032 5860,-
2033 6000,-
2034 6200,-
2035 6500,-
2036 7550,-
2037 7990,-
2038 5900,-
2039 6250,-
2040 6650,-
2041 6950,-
2042 8100,-
2043 8600,-

Flachdach-Garargen

Modell Preis/€

1788 5200,-
1789 5900,-
1790 7000,-
1791 5600,-
1792 6600,-
1793 7500,-
1794 7300,-
1795 7700,-
1796 9900,-

Satteldach-Garagen

Modell Preis/€

3110   9000,-
3111   9900,-
3112 11700,-
3113   9950,-
3114 11400,-
3115 13250,-
3116 11500,-
3117 12900,-
3118 16000,-

Flachdach-
Gerätehaus

Modell Preis/€

3301 1900,-
3302 2620,-
3303 3200,-
3304 2805,-
3305 2880,-
3306 3580,-
3307 3245,-
3308 3410,-
3309 3960,-

Flachdach-Carports 
mit Geräteraum

Modell Preis/€

0946 2590,-
0947 2790,-
0948 3350,-
0949 3550,-
0950 2750,-
0951 2990,-
0952 4280,-
0953 4590,-
1154 2990,-
1155 3250,-
1156 3100,-
1157 3300,-
1158 3600,-
1159 3700,-
1160 3800,-
1161 4350,-
1162 4650,-
1163 4990,-
1364 3300,-
1365 3500,-
1366 3450,-
1367 3650,-
1368 3990,-
1369 4200,-
1370 3790,-
1371 3990,-
1372 5200,-
1373 5400,-
1474 3580,-
1475 3900,-
1476 4400,-
1477 4750,-
1478 5700,-
1479 5850,-
1580 3300,-
1581 3800,-
1582 4600,-
1583 4500,-
1584 3600,-
1585 3900,-
1586 5700,-
1587 5850,-

Satteldach-Carports 
mit Geräteraum

Modell Preis/€

2144 5900,-
2145 6350,-
2146 6450,-
2147 6780,-
2148 7900,-
2149 7800,-
2150 10690,-
2151 11300,-
2352 6700,-
2353 7000,-
2354 7200,-
2355 7400,-
2356 8400,-
2357 8600,-
2358 8400,-
2359 8500,-
2360 11900,-
2361 11400,-
2462 7100,-
2463 7300,-
2464 7500,-
2465 7650,-
2466 9000,-
2467 9200,-
2468 8800,-
2469 9000,-
2470 12300,-
2471 12200,-
2572 7590,-
2573 7890,-
2574 8900,-
2575 9300,-
2576 13200,-
2577 13400,-
2778 7800,-
2779 7990,-
2780 8000,-
2781 8300,-
2782 9100,-
2783 8900,-
2784 12850,-
2785 12300,-

Satteldach-Carports 
mit Geräteraum 

Modell Preis/€

2986 7300,-
2987 8350,-
2988 8700,-
2989 8800,-
2990 8900,-
2991 9200,-

www.carport-center-nf.com www.carport-center-nf.com

Typ SD 1 Satteldach mit BetondachpfannenMONTAGE 

         oder 25% Rabatt

MONTAGE 

         oder 25% Rabatt
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